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SYSTEME DE FREINAGE — Précautions, Dépannage

PRECAUTIONS

1. Prendre soin a correctement remplacer chaque piéce car
cela peut affecter les performances du systéme de frei-
nage et résulter en un danger lors de ia conduite. Rempla-
cer les piéces avec des piéces ayant le méme numéro de
piéce ou un équivalent.

FR-2

2. ll est trés important de garder les piéces et la zone de tra-
vail propres lors des réparations sur le systéme de frei-
nage.

DEPANNAGE

Probléme Cause possible Reméde Page
Pédale de frein trop Garnitures de frein usées Remplacer les garnitures FR-16, 24
basse ou molle Fuite dans le systéme de freinage Réparer la fuite

Maitre-cylindre défectueux Réparer ou remplacer ie maitre- FR-8
cylindre
Air dans le systéme de freinage Purger le systéme de freinage FR-7
Cylindre de frein défectueux Réparer le cylindre FR-16, 24
Joints d’étanchéité de piston usés ou Réparer le cylindre de frein FR-16, 24
endommagés
Dispositif de rattrapage automatique du Réparer ou remplacer le disposi-
jeu de frein arriére défectueux tif de rattrapage du jeu
Frottement des freins | Frein de stationnement dérégié Régler le frein de stationnement | FR-7
Cintrage du céble de commande du frein | Effectuer les réparations néces-
de stationnement saires
Tige de poussée du servofrein dérégiée Régler la tige de poussée FR-16
Canalisation de frein partiellement bou- Effecteur les réparations néces-
chée saires
| Fissure ou déformation des plaguettes Remplacer les plaquettes FR-186, 24
de frein
Grippage du piston d'étrier Effecteur les réparations néces- FR-16, 24
saires
Dispositif de rattrapage du jeu cassé Remplacer le dispositif du ratra-
page du jeu
Maitre-cylindre défectueux Réparer ou remplacer le maitre- FR-8
cylindre
Traction lors du frei- Pneus mal gonflés Gonfler correctement les pneus
nage Huile ou graisse sur les plaquettes Vérifier la cause. Remplacer les
plaquettes
Plaguettes tordues, usées ou glacées Remplacer les plaquettes FR-16, 24
Disque voilé Remplacer le disque FR-16, 24,
37
Cylindre de frein défectueux Réparer le cylindre FR-16, 24
Piston glacé dans le cylindre de frein Remplacer le cylindre FR-18, 24
Plaguettes de frein grippées Remplacer les plaquettes FR-16, 24
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DEPANNAGE (suite)

Probléme Cause possible Remede Page
Pédale de frein dure Huile ou graisse sur les plaquettes Vérifier la cause. Remplacer les FR-16, 24
mais freinage insuffi- plaguettes
sant Plaquettes de frein tordues, usées ou gla- Remplacer les plaquettes FR-16, 24

cées
Piston glacé dans le cylindre de frein Réparer le cylindre FR-16-24
Servofrein défectueux Remplacer le servofrein FR-14
Fuite de dépression Effectuer les réparations
nécessaires
Canalisation de frein partiellement bouchée | Effectuer les réparations
nécessaires
Claguements ou cli- Plague de support de plaquettes manguant | Remplacer la plaque de support de | FR-16, 24
quetis au moment du ou lache plaquettes
freinage Boulon de montage lache Serrer FR-16, 24
Bruit de craguement Plaguettes de frein usées Remplacer ou rectifier les disques FR-16,24
ou de _fmttement lors s'ils sont trés entaillés
du freinage Interférence entre I'étrier et le disque Effectuer le remplacement FR-16, 24
nécessaire
Interférence entre le couvercle anti- Corriger ou remplacer FR-16, 24
poussiére du disque et le disque ou le pla-
teau de frein et le tambour
Autres composants dans le systéme de Effectuer les remplacements ou
freinage défectueux réparations nécessaires
Les penus frottent sur le chéssis et/ou la Effectuer les réparations nécessai-
carrosserie res
Bruit de grattenent ou Mauvais réglage de la pédale de frein ou Inspecter et régler FR-5, 16
de frottement lorsque de la tige du servofrein
I'on ne freine pas Servofrein, maitre-cylindre ou cylindre qui Inspecter, réparer ou remplacer FR-8, 14
revient mal
Piston rouillé ou grippé Effectuer I'inspection et la lubrifi- FR-16, 24
cation nécessaires
Position incorrecte des plaquettes dans Réparer ou remplacer FR-16, 24
I'étrier
Disque frottant contre le carter de ["étrier Réparer ou remplacer FR-186, 24
Installation non correcte de la plague de Réparer ou remplacer FR-16, 24
support du frein a disque
Autres composants du systéme de frei- Effectuer les inspections, répara-
nage tions ou remplacements nécessai-
res
Piéces supplémentaires ou laches dans le
systéme de freinage.
Roulements de roue usés, endommagés ou
insuffisamment graissés
Grincements, cliquetis | Pierres ou autres éléments étrangers coin- Déposer les éléments étrangers
ou bruit de crécelle cés dans les enjoliveurs de roues
lorsque les freins ne Ecrous de roue desserrés Serrer au couple spécifié
sont pas utilisés .
Remplacer si les trous des gou-
jons sont ovales
Mauvais réglage de la pédale de frein ou Inspecter et régler FR-5, 15
de la tige de poussée du servofrein
Roulements de roue usés, endommagés ou | Inspecter et lubrifier ou remplacer | FR-16, 25
secs
Ressort anti-cliquetis ou plague de support | Inspecter, réparer ou remplacer
de plaquette lache ou manguant ou pince-
ment au niveau de la plaguette extérieure
Cale défectueuse Inspecter et remplacer au besoin FR-16, 25
Usure du manchon latéral Inspecter et remplacer au besoin FR-16, 25
Boulon de montage lache Inspecter et serrer au besoin FR-16, 25
Retour de piston faible Inspecter, répararer ou remplacer FR-16, 25
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DEPANNAGE (suite)

Probléme Cause possible Remeéde Page
Grincements, clique- Disques et plaquettes usés et griffés Inspecter, réparer ou remplacer FR-16, 24
tis ou bruit de rgcle— Plaquettes graisseuses, contaminées ou | Nettoyer ou remplacer FR-16, 24
ment lors du frei- glacées
nage. e .

Remarque: La fric- Utilisation de plaquettes incorrecte Inspecter pour un usage cor- FR-16, 24
tion des matériaux recte ou remplacer

qui compose le frein Mauvais réglage de la pédale de frein ou | Inspecter et régler FR-5, 15
engendre de facon de la tige de poussée du servofrein

normale du bruit et
de la chaleur pour
dissiper I’énergie. De
ce fait, un crisse-
ment occasionnel est
normal et peut étre
augmenté du fait de
conditions environne-
mentales séveres
comme le froid, la
chaleur, I"humidité, la
neige, le sel, ia boue,
etc.

Ce crissement occa-
sionnel n"est pas un
probleme de fonc-
tionnement et n'indi-
que pas de perte
d’effet de freinage.

Plaquette de frein ou cale anti- Remplacer FR-16, 24
grincement manquante

Etriers grippés ou rouillés Nettoyer ou dégripper FR-16, 24
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Contacteur de feux stop

Tige de poussée

Hauteur de la
pédale

<

BR4486

BR4487

Distance de réserve de la pédale

BR4488

VERIFICATIONS ET REGLAGES

VERIFICATION ET REGLAGE DE LA PEDALE
DE FREIN

1.

VERIFIER QUE LA HAUTEUR DE LA PEDALE EST
CORRECTE, COMME MONTRE

Hauteur de la pédale de la téle de plancher:
CaG 177 — 187 mm
CaD 185 — 195 mm

Si la hauteur de la pédale est incorrecte, la régler.

S| NECESSAIRE, REGLER LA HAUTEUR DE LA
PEDALE

(a) Déconnecter le connecteur du contacteur de feux stop.
(b) Desserrer le contre-écrou du contacteur de feux stop.
(c) Desserrer suffisamment le contacteur de feux stop.
(d) Desserrer le contre-écrou de la tige de poussée

(e) Régler la hauteur de la pédale en tournant la tige de
poussée de la pédale.

(f) Ramener le contacteur de feux stop jusqu’a ce qu'il
touche légérement la butée de la pédale.

(g) Serrer le contre-écrou et connecter le connecteur au
contacteur de feux stop.

(h) Vérifier que les feux stop s'allument lorsque la pédale
de frein est enfoncée.

(i) Aprés avoir réglé la hauteur de la pédale, vérifier et
régler la garde de la pédale.

VERIFIER QUE LA GARDE DE LA PEDALE EST COR-
RECTE, COMME MONTRE

(a) Arréter le moteur et appuyer sur la pédale de frein
plusieurs fois, jusqu’a ce qu’il n'y ait plus de dépres-
sion ressentie au niveau du servofrein.

(b) Appuyer sur la pédale avec la main jusqu’'a ce qu'un
début de résistance soit ressenti. Mesurer alors la dis-
tance, comme montré.

Garde a la pédale: 3 — 5 mm

S| NECESSAIRE, REGLER LA GARDE DE LA PEDALE

(a) Silagarde estincorrecte, régler la garde 3 la pédale en
tournant la tige de poussée de la pédale.

(b) Démarrer le moteur et confirmer la garde & la pédale.
(c) Aprés avoir réglé la garde a la pédale, vérifier la hau-
teur de la pédale.

VERIFIER QUE LA DISTANCE DE RESERVE DE LA
PEDALE EST CORRECTE, COMME MONTRE

Relacher le frein de stationnement.

Avec le moteur tournant, appuyer sur la pédale et mesurer
la distance de réserve de la pédale, comme montré.

Distance de réserve de la pédale de la téle du plancher
sous une charge de 50 kg (490 N):

CaG Plusde 117 mm

CaD Plusde 120 mm

Si la distance de réserve est incorrecte, dépanner le sys-
téme de freinage.
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BR2237

1

BON

PAS BON

BR2238

BR4438

BR441S

BR4414

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU
SERVOFREIN

1.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

(a) Appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois avec le
moteur arrété et vérifier qu’il n’y a pas de change-
ment dans la distance de réserve de la pédale.

Appuyer sur la pédale de frein et démarrer le moteur.
Si la pédale s’enfonce légérement, le fonctionnement
est normal.

(b)

HERMETICITE A L'AIR
(a)

Démarrer le moteur et l'arréter aprés une ou deux
minutes. Appuyer plusieurs fois, lentement, sur la
pédale de frein. Si la pédale s’enfonce le plus loin la
premiére fois et un peu moins haut apres la deuxiéme

ou la troisidme fois, le servofrein est bon.

Appuyer sur la pédale de frein alors que le moteur
tourne et arréter le moteur avec la pédale enfoncée.
S'il n'y a pas de changement dans la course de réserve
de la pédale aprés avoir maintenu la pédale pendant
trente secondes, le servofrein est hermétique.

PURGE DU SYSTEME DE FREINAGE

CONSEIL: Si un travail quelconque est effectué sur le
systéme de freinage ou si de l'air est suspecté présent
dans les canalisations de freinage, purger le systéme de
| air.

AVERTISSEMENT: Faire attention a ce que le liquide de
frein ne reste pas sur les surfaces peintes. Laver immé-
diatement.

REMPLIR LE RESERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN

Liquide: SAEJ1703 ou FMVSS N° 116 DOT3

PURGER LE MAITRE-CYLINDRE

CONSEIL: Sile maitre-cylindre a été démonté ou si le ré-
servoir devient vide, purger I'air du maitre-cylindre.

(a) Déconnecter les conduites de frein du maitre-cylindre.

(b) Appuyer légérement sur la pédale de frein et la main-
tenir.

(c) Boucher la sortie de la prise avec un doigt et relacher
la pédale de frein.

(d) Répéter (b) et (c) quatre fois.
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3. PURGER LA CANALISATION DE FREIN
(a) Connecter un tube en vinyle au cylindre de frein.

(b) Appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois puis des-
serrer la vis de purge avec la pédale maintenue en-
foncée.

(c) Lorsque le liquide s’arréte de couler, serrer la vis de
purge puis relacher la pédale de frein.

(d) Répéter (b) et (c) jusqu’a ce que tout I'air dans le liquide
soit sorti.

BRO674

(e) Répéter la procédure du dessus pour purger la canali-
sation de frein pour chaque roue.

4. VERIFIER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN DANS LE
RESERVOIR

Vérifier le niveau du liquide et ajouter du liquide si néces-
saire.

Liquide: SAEJ1703 ou FMVSS N° 116 DOT3

VERIFIER ET REGLER LE FREIN DE
STATIONNEMENT

1. VERIFIER QUE LA COURSE DU LEVIER DU FREIN DE

STATIONNEMENT EST CORRECTE

(a) Tirer a fond sur le levier du frein de stationnement vers
le haut et le bas deux ou trois fois. Laisser ensuite
revenir le levier du frein de stationnement.

(b) Appuyer plusieurs fois sur le levier de frein de station-
nement.

(c) Tirer & fond sur le levier du frein de stationnement et
compter le nombre de crans pour la course du levier.

Course du levier du frein de stationnement sous une
BR4631 charge de 20 kg (196 N): 5 — 8 crans

Si la course est incorrecte, régler le frein de stationnement.

Articulation 2. SINECESSAIRE, REGLER LE FREIN DE
STATIONNEMENT

(a) Tirer a fond sur le levier du frein de stationnement et
le laisser revenir complétement deux ou trois fois.
Laisser ensuite revenir le levier de frein de stationne-
ment.

(b) Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein.

(c) Déposer la protection du réservoir d’essence.
BR4496 (d) Serrer I'écrou de réglage et le cable de frein et vérifier

que l‘articulation du frein de stationnement touche

I’axe de butée.

(e) Tirer sur le céble de frein en tournant I'écrou de
réglage avant que l'articulation du frein de stationne-
ment ne commence a bouger.

(f) Serrer les écrous de réglage.

CONSEIL: Serrer les écrous de réglage de facon a ce
que I’égalisateur soit horizontal par rapport au sol.

Couple de serrage: 160 cm.kg (16 N.m)

BR449T (g) Poser la protection du réservoir d’essence.
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MAITRE-CYLINDRE
DEPOSE DU MAITRE-CYLINDRE

165 {15)

P & BV

Servofrein

Maitre-cylindre

L 13003 | 155 (15)

cm.kg (N.m) | : Couple spécifié

BR4725

1. DECONNECTER LE CONNECTEUR DU CONTACTEUR
D’AVERTISSEMENT DU NIVEAU

2. EXTRAIRE LE LIQUIDE AVEC UNE SERINGUE

AVERTISSEMENT: Faire attention a ce que le liquide de
frein ne reste pas sur les surfaces peintes. Laver immé-
diatement.

3. DECONNECTER LES CONDUITES DE FREINS

A l'aide du SST, déconnecter les conduites de frein du
BRA413 maitre-cylindre.

SST 09751-36011

4. DEPOSER LE MAITRE-CYLINDRE
{a) Déposer les quatre écrous.

{b} (avec ABS)
Déposer la soupape en V avec son support.

{c) Déposer le maitre-cylindre.

BR4439
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COMPOSANTS

Sans ABS

@ Capuchon

Crépine

Anneau élastique

Rondelle métalw
\ : y

Réservoir

17.5(1.7)

Corps du cylindre

Piston N° 1
¢ Joint
Boulon de butée de piston _.______é Piston N° 2
Avec ABS
Capuchon

Crépine

Anneau élastique

Réservoir

Piston N° 1

<

& Joint =

Boulon de butée de piston—ﬁ—.% Piston N° 2

|_cm.kg (N.m) | : Couple spécifié

= - BR4406
@ Piéce non-réutilisable BR4407




FR-10

SYSTEME DE FREINAGE — Maitre-cylindre

BR4403

BR4405

BR4404

BR3895

DEMONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE

1.

DEPOSER LE RESERVOIR
(a) Déposer la vis de réglage et sortir le réservoir.
(b) Déposer le capuchon et la crépine du réservoir.

DEPOSER LES DEUX RONDELLES METALIQUES
METTRE LE CYLINDRE DANS UN ETAU

DEPOSER LE BOULON DE BUTEE

A V'aide d’un tournevis, pousser sur les pistons a fond et
déposer le boulon de butée de piston et le joint.

CONSEIL: Entourer le bout du tournevis avec de la
bande adhésive avant de |'utiliser.

DEPOSER LES DEUX PISTONS

(a) Repousser le piston avec un tournevis et déposer
I’anneau élastique avec une pince pour anneau élas-
tique.

{b) Déposer le piston N°1 ainsi que le ressort a la main
en tirant tout droit, pas dans un angle.

AVERTISSEMENT: S’il est tiré sous un angle, |'alésage
du cylindre peut étre endommagé.

(c) Mettre un chiffon et deux blocs de bois sur I’établi et
taper légérement la flasque du cylindre contre les
bords des blocs jusqu’a ce que le piston sorte du cy-
findre.

CONSEIL: S’assurer que la distance (A) entre le chiffon
et le haut des blocs soit d’au moins 100 mm.
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INSPECTION DES COMPOSANTS DU
MAITRE-CYLINDRE

CONSEIL: Nettoyer les piéces démontées avec de l'air
compressé.

1. INSPECTER L'ALESAGE DU CYLINDRE POUR TOUTE
ROUILLE ET RAYURES

2. INSPECTER LE CYLINDRE POUR TOUTE USURE OU
ENDOMMAGEMENT

Si nécessaire, nettoyer ou remplacer le cylindre.

Sans ABS
=4
@ ” \ MONTAGE DU MAITRE-CYLINDRE
< {voir page FR-9}
w 1. METTRE DE LA GRAISSE AU GLYCOL A BASE DE
'Y @ﬁ’ » SAVON AU LITHIUM SUR LES PIECES EN

% CAOUTCHOUC INDIQUEES PAR LES FLECHES

Avec ABS

BRO352
BR3454

Z. POSER LES DEUX RESSORTS

AVERTISSEMENT: Faire attention & ne pas endomma-

ger les lévres en cacutchouc sur les pistons.

{a) Insérer les deux pistons tout droit, pas sous un an-
gle.

AVERTISSEMENT: 8’il est tiré sous un angle, 'alésage
du cylindre peut étre endommagé.

(b} Pousser le piston avec un tournevis et poser |'an-

neau élastigue avec une pince.
BR4404

CONSEIL: Entourer le bout du tournevis avec de la

bande adhésive avant de ["utiliser.

3. POSER LE BOULON DE BUTEE DE PISTON

A I'aide d’un tournevis, pousser le piston a fond et poser
le boulon de butée de piston sur le joint. Serrer le boulon
au couple au couple spécifié.

Couple de serrage: 100 cm.kg (10 N.m)
4. POSER LES DEUX RONDELLES METALLIQUES

BR4405
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BR4403

5.

POSER LE RESERVOIR
(a) Poser le capuchon et la crépine sur le réservoir.
(b) Pousser le réservoir sur le cylindre.

(c) Poser la vis de réglage tout en poussant sur le réser-
VOIr.
Couple de serrage: 17,5 cm.kg (1,7 N.m)
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BROO020

BR4439

BR4413

POSE DU MAITRE-CYLINDRE
{voir page FR-8)

1.

RéqLER LA LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSEE DU
MAITRE-CYLINDRE AVANT DE POSER LE MAITRE-
CYLINDRE

(voir page FR-15)

POSER LE MAITRE-CYLINDRE
{a) Poser le maitre-cylindre.

(b} Poser le compensateur de freinage et la soupape de
dérivation sur leur support.

(¢} Poser les quatre écrous et les serrer au couple spécifié.
Couple de serrage: 130 cm.kg {13 N.m)]

CONNECTER LES DEUX CONDUITES DE FREIN

A I'aide d’'un SST, connecter les conduites de frein sur le
maitre-cylindre. Serrer les écrous de raccords.

SST 09751-36011
Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)

CONNECTER LE CONNECTEUR DE CONTACTEUR
D’AVERTISSEMENT DE NIVEAU

REMPLIR LE RESERVOIR DE FREIN AVEC DU
LIQUIDE DE FREIN ET PURGER LE SYSTEME DE
FREINAGE

{voir page FR-6)

VERIFIER POUR TOUTE FUITE DE LIQUIDE

VERIFIER ET REGLER LA PEDALE DE FREIN
{voir page FR-5)
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SERVOFREIN
DEPOSE DU SERVOFREIN

130 (13)

Axe de chape

Agrafe

155 (15) | 560 35)

Chape

Maitre-cylindre

Servofrein
155 (15)
| _cm.kg (N.m) | : Couple spécifié

BR4726

1. DEPOSER LE MAITRE-CYLINDRE
{voir page FR-8})

2. DECONNECTER LE TUYAU DE DEPRESSION DU

SERVOFREIN

3. DEPOSER LE RESSORT DE RETOUR DE LA PEDALE

4. DEPOSER L'AGRAFE ET L’AXE DE CHAPE

5. DEPOSER LE SERVOFREIN

BRO686

Déposer les quatre écrous et extraire le servofrein.
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Ie) o ———8ST

BR4630

BR1728 BR1729

POSE DU SERVOFREIN
(voir page FR-14)

1.

REGLER LA LONGUEUR DE LA TIGE DE POUSSEE DE
SERVO

(a) Mettre le SST sur le maitre-cylindre et abaisser la
broche jusqu’a ce qu’elle touche légérement le pis-
ton.

SST 09737-00010

(b) Retourner le SST et le mettre sur le servo.
SST 09737-00010

(c) Mesurer le jeu entre la tige de poussée du servo et la
téte de la broche (SST).

Jeu: 0O mm

(d) Régler la longueur de la tige de poussée de servo
jusqu’a ce que la tige de poussée touche légerement la
téte de la broche.

POSER LE TUYAU EN DEPRESSION

POSER LE MAITRE-CYLINDRE
(voir page FR-8)

REMPLIR LE RESERVOIR AVEC DU LIQUIDE DE FREIN ET
PURGER LE SYSTEME DE FREINAGE
(voir page FR-6)

VERIFIER POUR TOUTE FUITE DE LIQUIDE
VERIFIER ET REGLER LA PEDALE DE FREIN
(voir page FR-5)

Vérifier et régler la pédale de frein puis serrer le contre-
écrou de la chape.

Couple de serrage: 260 cm.kg (25 N.m)

EFFECTUER UN ESSAI DE FONCTIONNEMENT
(voir page FR-6)
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FREIN AVANT
COMPOSANTS

Cyhndre de frein
310 (30)
350 (34} Joint de piston

Piston
Axe coulissant Gaine
F Anneau de
€ Gaine anti aintien
-poussiére
z € Joint (( d

x
900 (88) ;‘*‘W Plague de support de plaguette C@ .
8

T,

Manchon coulissant ——— @

A ——Ressort anti-cliguetis

—Cale intérieure anti
-grincement

‘——Cale anti-grincement

Plaque de support de plaquette

Témoin d'usure de —f

plaquette

| _om.kg (N.m) | : Couple spécifié

% Piece non-réutilisable

BR4251

Disque REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN

,/{ ;!ingedgetzgggijneﬁe CONSEIL:  Si un grincement se produit au niveau des

freins avant pendant la conduite, vérifier le témoin d’usu-
re de la plaguette. Si le témoin touche le disque, la pla-
quette de frein doit étre remplacée.

BRO7390

1. DEPOSER UNE ROUE AVANT

Déposer la roue et dévisser temporairement le disque avec
les écrous de moyeu.

BR4632
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BR4252

BR4253

TN VT
£ Wy

BR4256

BR4257

2.

INSPECTER L'EPAISSEUR DES GARNITURES DE
PLAQUETTES

Vérifier I'épaisseur de la plaquette par le trou d’inspection
du cylindre et remplacer les plaguettes si elles ne sont pas
dans les limites prescrites.

Epaisseur minimum: 1,0 mm

DEPOSER LE CYLINDRE DE LA PLAQUE DE
TORSION

(a) Maintenir I’axe coulissant et desserrer les deux bou-
lons de montage.

(b) Déposer les boulons de montage.

(c) Déposer le cylindre de frein et le suspendre de facon a
ce qu’il ne soit pas étiré.

CONSEIL: Ne pas déconnecter le tuyau de frein.

DEPOSER LES PIECES SUIVANTES

(a) Deux ressorts anti-cliquetis

(b) Deux plaquettes de frein

(c) Quatre cales anti-grincement

(d) Plaque de témoin d’usure de plaquette
(e) Deux plagues de support de plaquette

VERIFIER L’EPAISSEUR DU DISQUE
(voir étape 2 en page FR-21)

VERIFIER LE FAUX ROND DU DISQUE
(voir I’étape 3 en page FR-21)

POSER LES PLAQUES DE SUPPORT DE PLAQUETTE
Poser les deux plaques de support de plaguette.
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BR4258

BR4306

BR4260

8.

10.

POSER DES PLAQUETTES NEUVES

(a) Poser une plague de témoin d’usure de plaquette sur
la plaquette intérieure.

{b) Mettre de la graisse pour frein a disque sur les deux
cotés des deux plaquettes anti-grincement intérieures.

(c) Poser les deux cales anti-grincement sur chaque pla-
quette.

(d) Poser la plaquette intérieure avec la plaque du témoin
d’usure dirigée vers le bas.

(e) Poser la plaquette extérieure.

AVERTISSEMENT: |l ne doit pas y avoir de graisse sur
les surfaces de frottement des plaquettes ou le disque du
rotor.

(f) Poser les deux ressorts anti-cliquetis.

POSER LE CYLINDRE

(a) Vider une petite quantité de liquide de frein du réser-
voir.

(b} Mettre une plaque de bois sur le piston et enfoncer le
piston & l'aide d'un manche de marteau ou d’un outil
similaire. ,

CONSEIL: Si le piston est difficile & pousser, desserrer

la vis de purge et pousser le piston en laissant un peu de

liquide s’échapper.

(c) Posertemporairement le cylindre sur la plaque de ser-
rage avec les deux boulons de montage.

{d) Maintenir I'axe coulissant et serrer les boulons de
montage au couple spécifié.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

POSER LA ROUE AVANT

11. VERIFIER SI LE NIVEAU DU LIQUIDE EST SUR LA

LIGNE DE MAXIMUM
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DEPOSE DU CYLINDRE
{(voir page BR-16)
1. DECONNECTER LE FLEXIBLE

(a) Déposer le boulon de raccord et les deux joints du
cylindre de frein puis déconnecter le flexible du cylin-
dre de frein.

(b) Utiliser un récipient pour récupérer le liquide de frein
en sortie.

BR4261

2. DEPOSER LE CYLINDRE DE LA PLAQUE DE LA
PLAQUE DE TORSION

(a) Maintenir I'axe coulissant et desserrer les deux bou-
lons de montage.

(b) Déposer les deux boulons de montage.
(c) Déposer le cylindre de la plaque de torsion.

BR4253

3. DEPOSER LES PIECES SUIVANTES

‘\/ (a) Deux ressorts anti-cliquetis
/X (b) Deux plaquettes de frein
(c) Quatre cales anti-grincement
(d) Témoin d’usure de plaquette
(e} Deux plagues de support

AR )

BRA425S
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BR4267

BR4484

BR4268

BR4271

BR4262

DEMONTAGE DU CYLINDRE
{voir page FR-16)

1.

DEPOSER LES ANNEAUX DE REGLAGE DE GAINE DE
CYLINDRE ET LES GAINES DE CYLINDRE

A I'aide d’'un tournevis, déposer les anneaux de réglage de
gaine de cylindre et les gaines de cylindre du cylindre.

DEPOSER LES PISTONS

{a) Mettre un morceau de chiffon ou similaire entre les
pistons et le cylindre.

(b} Utiliser de I'air compressé pour déposer les pistons du
cylindre.

PRECAUTION: Ne pas mettre ses doigts en face du pis-
ton lorsque l'air compressé est utilisé.

DEPOSER LES JOINTS DE PISTON

A I'aide d’'un tournevis, déposer les joints de piston du
cylindre.

DEPOSER LES AXES COULISSANTS ET LES GAINES
ANTI-POUSSIERE

(a) Déposer les deux axes coulissants de la plague de
torsion.

(b) A l'aide d'un burin et d'un marteau, sortir les deux
gaines anti-poussiére.
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BR4264

BRA4265

BR4266

INSPECTIONS DES COMPOSANTS DU FREIN
AVANT

1.

MESURER L'EPAISSEUR DE GARNITURE DE
PLAQUETTE

Epaisseur standard: 10,0 mm
Epaisseur minimum: 1,0 mm

Remplacer la plaquette si I'épaisseur est inférieure a la
valeur minimum ou si une usure non uniforme est con-
statée.

MESURER L'EPAISSEUR DU DISQUE
Epaisseur standard: 25,0 mm
Epaisseur minimum: 24,0 mm

Si le disque est rayé ou usé ou encore si |'épaisseur est
inférieure & la valeur minimum, réparer ou remplacer le
disque.

MESURER LE FAUX-ROND DU DISQUE

CONSEIL: Avant de mesurer le faux-rond, s’assurer que
le jeu du roulement de moyeu avant se trouve dans les li-
mites prescrites.

Mesurer le faux-rond du disque & 10 mm du bord externe du
disque.

Faux-rond de disque maximum: 0,07 mm

Sile faux rond est supérieur a la valeur maximum, inspec-
ter et régler suivant la procédure du dessous.

Remplacer le disque si nécessaire.
{a) Déposer la plague de torsion de l'articulation.

(b} Déposer les écrous de moyeu du disque temporaire-
ment posé et déposer le disque.

(c) Vérifier que le jeu axial du moveu se trouve dans les
limites prescrites et remplacer le roulement si ce
n’'est pas le cas.

{voir page SE-9)

{d) Poser le disque et mesurer le faux-rond du disque
puis déplacer le disque d’un cinguiéme de tour ou
d’un quart de tour et mesurer le faux-rond du dis-
que. De la méme maniére, mesurer le faux-rond pour
chaque position et sélectionner la position ol le faux
rond est minimum.

(e} Dans cette position, si le faux-rond se trouve dans
les limites prescrites, poser la plague de torsion et
serrer les boulons de montage.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

(fy  S'il ne se trouve pas dans les limites prescrites, rem-
placer le disque et répéter les étapes (d} et (e).
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BR4485

BR4263

BR4271

BR4269 BR4270

BR4267

MONTAGE DU CYLINDRE
{voir page FR-16)

1.

4.

METTRE DE LA GRAISSE AU GLYCOL A BASE DE SA-
VON AU LITHIUM SUR LES PIECES INDIQUEES PAR LES
FLECHES

POSER LES GAINES ANTI-POUSSIERE ET LES AXES
COULISSANTS

(a) Alaide d'une clé de 19 mm et d'un marteau, poser les
deux nouvelles gaines anti-poussiere dans la plaque
de torsion.

(b) Confirmer que la portion métallique de la plaque de la
gaine anti-poussiére s'insére bien dans la plague de
torsion.

{c) Insérer les deux axex coulissants dans la plaque de
torsion.

AVERTISSEMENT: Insérer I'axe coulissant avec le man-
chon coulissant en bas.

POSER LES JOINTS A PISTON ET LES PISTONS DANS
LE CYLINDRE

POSER LES GAINES A CYLINDRE ET LES ANNEAUX DE
GAINE A CYLINDRE
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POSE DU CYLINDRE
v (voir page FR-16)
1. POSER LES PIECES SUIVANTES:

a) Deux plaques de support de plaguette
b

TN T

Témoin d’usure de plaquette
c

)

) Quatre cales anti-grincement
d) Deux plaquettes de frein

)

B Ty
1//(
i;\\'i\;\\'\\ R :g

BRA256 e) Deux ressorts anti-cliquetis

— — o— q— op_— o~

voir les étapes 7 et 8 en pages FR-17 et 18)

2. POSER LE CYLINDRE

(a) Poser temporairement le cylindre sur la plaque de
torsion avec deux boulons de montage.

(b) Maintenir I'axe coulissant et serrer les boulons de
montage au couple spécifié.

Couple de serrage: 350 cm.kg (34 N.m)

BR4260

3. CONNECTER LE FLEXIBLE

Poser le flexible sur le cylindre de frein avec deux joints
neufs.

Couple de serrage: 310 cm.kg (30 N.m)

CONSEIL: Insérer le verrou de flexible dans le trou de
verrouillage dans le cylindre de frein.

BR4633

4. REMPLIR LE RESERVOIR AVEC DU LIQUIDE DE
EREIN ET PURGER LE SYSTEME DE FREINAGE
{voir page FR-6)

5. VERIFIER POUR TOUTE FUITE
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FREIN ARRIERE
COMPOSANTS

€ Joint

Plague de torsion

Plaque guide de plaquette
Cale anti-grincement intérieure

Ressort anti-cliquetis
Cale anti-grincement t

Plaquette
e Cale anti-
grincement
intérieure
=) et .
@ Cale anti
# Gaine d'axe principal | -grincement

|

85 (8,3) |

Console de support de cable

@ Gaine d'articulation de frein
de stationnement
Articulation de frein de
stationnement
Ressort

=5

Plague guide do /}

p!aquettql
% Ressort anti-cliquetis

S Contrefiche de frein de stationnement

P%——Bauion de réglage
Joint
torique . @

Go

Butée de boulon de réglage

=] Arrétoir de ressort de boulon de

égl
=g age Joint de piston
Manchon coulissant

S

E

cm.kg (N.m) | :Couple spécifié

€ Piéce non-réutilisable

@( 5———— Piston
@

Ressort Gaine de cylindre
Gaine anti-poussiére Anneau élastique Anneau de
maintien

BR4623

4

1

Témoin
d’usure
de plaguette

Disque —

BANNAAANANRAY

BRO004

BR4421

REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN

CONSEIL:  Si un grincement se produit au niveau des
freins avant pendant la conduite, vérifier le témoin d’usu-
re de plaquette. Si le témoin touche le disque, la pla-
quette de frein doit &tre remplacée.

DEPOSER LA ROUE AVANT

Déposer la roue et serrer temporairement le disque avec les
écrous de moyeu.
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2. INSPECTER L'ETAT DE LA GARNITURE DE
PLAQUETTE

Vérifier I'épaisseur de la plaquette par le trou de vérification
du cylindre et remplacer les plaquettes si elles ne sont pas
dans les limites prescrites.

Epaisseur minimum: 1,0 mm

BR4422

3. LEVER LE CYLINDRE
(a) Déposer le boulon de montage de la plaque de torsion.

BR4423

(b} Lever le cylindre de frein et suspendre le cylindre
avec une corde.

CONSEIL: Ne pas déconnecter le flexible du cylindre de
frein.

BR4424 BR4425

4. DEPOSER LES PIECES SUIVANTES:
{a) Deux plaquettes de frein
(b} Quatre cales anti-grincement
(¢} Deux ressorts anti-cliquetis
(d} Deux plaques de guide de plaquette

Qi iy

5 5. VERIFIER L'EPAISSEUR DU DISQUE
(voir I'étape 2 en page FR-31)

BR4429 6. VERIFIER LE FAUX-ROND DU DISQUE
{voir étape 3 en page FR-31)

7. POSER LES RESSORTS ANTI-CLIQUETIS ET LES
PLAQUES GUIDE DE PLAQUETTE

BR4426
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POSER DES PLAQUETTES NEUVES
(a) Mettre de la graisse pour frein a disque sur les deux
cotés des deux plaguettes anti-grincement intérieures.

Poser les deux cales anti-grincement sur chaque pla-

FR-26
8.

(b)
quette.

f=
)=
==
==
==
(=
=
=

BR4429

(c) Poser les deux plaquettes.
AVERTISSEMENT: Ul ne doit pas y avoir de graisse sur
les surfaces de frottement des plaquettes ou le disque du

rotor.

BR4431

9. POSER LE CYLINDRE
A V'aide d’'un SST, tourner lentement le piston dans le

(a)
sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce qu’'il tourne
librement puis aligner la saillie du cylindre et la rainure

de butée de piston.
SST 09719-14020 (09719-00020)

BR4457

Insérer la sailllie de plaquette dans la rainure de butée

‘ (b)
Rainure de butée de piston et poser le cylindre.
Saillie de <)) )
plaquette ; ?\
Ji 7
(7ol
L O )
BR4458
{c) Poser le boulon de montage et le serrer au couple

spécifié.
Couple de serrage:
10. POSER LA ROUE ARRIERE
VERIFIER QUE LE LIQUIDE EST AU NIVEAU DE LA LIGNE
MAXIMUM

12. REGLER LE JEU DE PLAQUETTE
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein.

200 cm.kg (20 N.m)

11.

BR4423




SYSTEME DE FREINAGE — Frein arriére

FR-27

BR4428

BR4489

BR4430

BR4423

BR4429

DEPOSE DU CYLINDRE
{voir page FR-25)
1. DECONNECTER LE FLEXIBLE
(a) Déposer le boulon de raccord et les deux joints et

déconnecter le flexible.
(b) Utiliser un récipient pour récupérer le liquide de frein.

2  DECONNECTER LE CABLE DE FREIN DE STATIONNE-
MENT
(a) Déposer I'agrafe d'axe.
(b) Extraire I'axe tout en poussant sur {'articulation du
frein de stationnement.

(c) Déposer I'agrafe.
(d) Déposer le cable du frein de stationnement de la
console de support de cable.

3. DEPOSER LE CYLINDRE
Déposer le boulon de montage et déposer le cylindre de
frein.

4. DEPOSER LES PIECES SUIVANTES:

(a) Deux plaguettes de frein

(b) Quatre cales anti-grincement

(c) Deuxressorts anti-cliguetis

(d) Deux plaques de guide de plaguette.
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BR4576 BR4575

BR4459

BR4561

BR4566

BRASE7

DEMONTAGE DU CYLINDRE
{voir page FR-20)

1.

DEPOSER LA GAINE ANTI-POUSSIERE ET LE MANCHON
COULISSANT

DEPOSER LA GAINE D’AXE PRINCIPAL

A I'aide d'un marteau et d'un burin, sortir les gaines anti-
poussiere.

DEPOSER L’ANNEAU DE MAINTIEN DE LA GAINE DU
CYLINDRE ET LA GAINE DE CYLINDRE

A I'aide d’un tournevis, déposer I'anneau de maintien de la
gaine de cylindre et la gaine de cylindre.

DEPOSER LE PISTON DU CYLINDRE

A I'aide d’un SST, tourner le piston dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre et le déposer.

SST 09719-14020 (09719-00020)

DEPOSER LE JOINT DE PISTON DU CYLINDRE
A I'aide d’'un tournevis, déposer le joint de piston.
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FR-29

BR4568

BR4569

BR4570

BR4491

BR4571

6.

DEPOSER LE BOULON DE REGLAGE

(a) Mettre le SST sur le boulon de réglage et le serrer lé-
gérement avec une clé de 14 mm.
SST 09756-00010

PRECAUTIONS:

e Pour assurer la sécurité, toujours utiliser le SST du fait
de la possibilité d’éjection brutale du ressort pouvant
causer une blessure ou un endommagement sur la sur-
face intérieure du cylindre.

® Faire attention a ne pas serrer le SST trop fort car cela
peut endommager |"arrétoir de ressort.

(b) A I'aide d'une pince pour anneau élastique, déposer
I'anneau élastique du cylindre.

(c) Déposer la contrefiche de frein de stationnement, 'ar-
rétoir de ressort, le ressort, la plaque ressort et la butée
avec le boulon de réglage du cylindre.

DEMONTER LE BOULON DE REGLAGE
(a) Déposer le SST.
SS8T 09756-00010

(b) Déposer l'arrétoir de ressort, le ressort, la plaque
ressort et la butée du boulon de réglage.

(c) Déposer le joint torique du boulon de réglage.

DEPOSER LE RESSORT DE TORSION DE
L’ARTICULATION DU FREIN DE STATIONNEMENT
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BR4622

BR4460

BR4563

9. DEPOSER L'ARTICULATION DU FREIN DE
STATIONNEMENT DU CYLINDRE

10. DEPOSER LA GAINE DE L’ARTICULATION DU FREIN
DE STATIONNEMENT

A I'aide d’un burin et d'un marteau, sortir la gaine de I'arti-
culation du frein de stationnement.

11. DEPOSER LA CONSOLE DE SUPPORT DU CABLE

12. DEPOSER L'AXE DE BUTEE
A I'aide d'un chassoir, extraire I'axe.
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INSPECTION DES COMPOSANTS DU FREIN

ARRIERE
1. MESURER L'EPAISSEUR DE GARNITURE DE
PLAQUETTE

Epaisseur standard: 10,0 mm
Epaisseur minimum: 1,0 mm

Remplacer la plaquette si I'épaisseur est inférieure a la
valeur minimum ou si une usure non uniforme est cons-
BR4620 tatée.

2. MESURER L'EPAISSEUR DU DISQUE

Epaisseur standard: 16,0 mm
Epaisseur minimum: 15,0 mm

Si le disque est rayé ou usé ou encore si ["épaisseur est
inférieure a la valeur minimum, réparer ou remplacer le
disque.

BR4430

3. MESURER LE FAUX-ROND DU DISQUE

CONSEIL: Avant de mesurer le faux-rond, s’assurer que
le jeu du roulement de moyeu avant se trouve dans les li-
mites prescrites.

Mesurer le faux-rond du disque & 10 mm du bord externe du
disque.

Faux de disque maximum: 0,10 mm

Si le faux rond est supérieur a la valeur maximum, rempla-
cer le disque.

BR4572

4. S| NECESSAIRE, REMPLACER LE DISQUE

(a) Déposer la monture du cylindre de disque de frein du
couvercle anti-poussiere.

(b) Déposer les écrous de roue et le disque.

(c) Poser un nouveau disque et serrer temporairement le
disque avec les écrous de moyeu.

(d) Poser la plague de torsion sur le porteur d’essieu ar-
riere.
Couple de serrage: 600 cm.kg (59 N.m)

BR4427
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MONTAGE DU CYLINDRE
(voir page FR-26)

1. METTRE DE LA GRAISSE AU GLYCOL A BASE DE
SAVON AU LITHIUM SUR LES PIECES INDIQUEES
PAR LES FLECHES

CONSEIL: Enduire de graisse au glycol & base de savon
au lithium au endroits repérés “'A’’.

BR4492

BR4493

BR4562

2. POSE L'AXE DE BUTEE

Insérer I’axe dans le cylindre de frein jusqu’a ce que I'axe
de butée dépasse 25 mm.

3. POSER LA CONSOLE DE SUPPORT DE CABLE
Couple de serrage: 475 cm.kg (47 N.m)
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BR4463

BR4494

BR4485

BR4571

BR449S

4.

POSER LA GAINE DE L’ARTICULATION DE FREIN DE
STATIONNEMENT

(a) AVaide d’une clé de 24 mm et d'un marteau, insérer
la nouvelle gaine d’articulation de frein de stationne-
ment, comme montré sur la figure.

(b) S’assurer que la partie métallique de la gaine de I'arti-
culation de la plaque métallique s’insere bien dans le
cylindre.

POSER L'ARTICULATION DE FREIN DE
STATIONNEMENT

(a) Vérifier que le roulement & aiguilles ne recouvre pas
le trou du cylindre.

(b) Poser l'articulation du frein de stationnement dans le
cylindre.

(c) Vérifier qu'il existe un jeu entre |'articulation du frein
de stationnement et le cylindre.

POSER LE RESSORT DE TORSION

POSER LE JOINT TORIQUE SUR LE BOULON DE
REGLAGE
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SST

BRA4498

BR4570

BR4464

BR4466

8.

POSER LE SOUS ENSEMBLE DU BOULON DE
REGLAGE

(a) Remonter la butée du frein de stationnement, ia pla-
gue ressort, le ressort, I'arrétoir de ressort et la contre-
fiche de frein de stationnement sur le boulon de rég-
lage. A I'aide du SST, les serrer a fond a la main.

SST 09756-00010

CONSEILS:
® Positionner la partie inscrite de la butée vers le haut.
® Aligner les crans de l'arrétoir de ressort et de la butée.

(b) Poser le sous ensemble du boulon de réglage dans le
cylindre.

(c) A laide d’'une pince, poser I'anneau élastique.

CONSEIL: Mettre I'ouverture de I'anneau élastique du
c6té du purgeur.

{d) Déposer le SST.
SST 09756-00010

(e} Tirer le boulon de réglage fermement vers le haut 3 la
main et s'assurer qu’il ne bouge pas.

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Déplacer I’articulation du frein de stationnement a la main
et s’assurer que le boulon de réglage se déplace régulie-
rment.
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10. POSER LE JOINT DE PISTON DANS LE CYLINDRE

BRA4B6O

11. POSER LE PISTON DANS LE CYLINDRE
A l'aide du SST, tourner lentement le piston dans le sens
des aiguilles d’'une montre jusqu'a ce que le piston tourne
librement puis aligner la saillie du cylindre et la rainure de la
butée de piston.

BR4629

12. POSER LA GAINE DU CYLINDRE ET L'ANNEAU DE
MAINTIEN DANS LE CYLINDRE

BR4574 BR4578

13. POSER LA GAINE DE L'AXE PRINCIPAL

(a) Alaide d'une clé de 19 mm et d'un marteau, insérer la
nouvelle gaine d’axe principal dans le cylindre.

(b) Confirmer que la partie de la plaque métallique de la
gaine de I'axe principal s’insére bien dans le cylindre.

BR4462

14. POSER LA GAINE ANTI-POUSSIERE ET LE MANCHON

COULISSANT
& / l\\);" ) \7/ (a) Poser ia gaine anti-poussiére.
e /T /{}Q ’/z N f (b) Poser le manchon dans la gaine avec la flasque tour-
| el 1N ) &= née vers l'intérieur.

BRAE73 BR4577
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{J

BR4429

BR4436

Saillie de
plaquette

BR4458

BR4423

BR4430

POSE DU CYLINDRE

{voir page FR-26)

1. POSER LES PIECES SUIVANTES:
{a} Deux plagues guide de plaquette
{b) Deux ressorts anti-cliquetis

{c) Quatre cales anti-grincement

(d)

d) Deux plaquettes de frein

(voir les étapes 7 et 8 en pages FR-26 et 27)

2. POSER LE CYLINDRE

{a) Poser le cylindre sur I'axe principal.
S'assurer que l'extrémité de la gaine est po-

CONSEIL:
sée sur la rainure de I'axe principal.

(b) Mettre la saillie sur la rainure de la butée de piston et

poser le cylindre.

{c) Poser le boulon de montage et le serrer au couple

spécifié.
Couple de serrage:

3. CONNECTER LE CABLE DU FREIN DE STATIONNEMENT

{a) Poser le cable du frein de stationnement sur {a console
de support de cable et poser l'arrétoir.

200 cm.kg (20 N.m)
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BR4489

BR4634

(b} Poser I'axe tout en poussant sur le levier de frein de
stationnement et poser |'agrafe.

CONNECTER LE CONDUIT DE FREIN

Poser les flexibles sur le cylindre de frein avec deux joints
neufs.

Couple de serrage: 310 cm.kg (30 N.m)

CONSEIL: Bien insérer le verrou de flexible dans le trou
de verrou du cylindre de frein.

REMPLIR LE RESEBVOIR AVEC DU LIQUIDE DE FREIN ET
PURGER LE SYSTEME DE FREINAGE
{voir page FR-6)

VERIFIER POUR TOUTE FUITE DE LIQUIDE

REGLER LE FREIN ARRIERE

Appuyer sur la pédale de frein plusieurs fois pour régler
automatiquement le frein arriére.
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COMPENSATEUR DE FREINAGE ET
SOUPAPE DE DERIVATION (P ET BV)

INSPECTION DE LA PRESSION DU LIQUIDE

1. POSER LA JAUGE DE COMPENSATEUR (SST) ET
PURGER L’AIR

SST 08709-28017

BR4S0O1

2. AUGMENTER LA PRESSION DU MAITRE-CYLINDRE
ET VERIFIER LA PRESSION DU CYLINDRE DE ROUE

Spécifications ARRIERE
Pression du malire cylindre Pression du cylindre de roue arrere
50 kg/cm” (4.903 kPa) 50 kg/cm? (4.903 kPa)
Eurcope
90 kg/cm” (8.826 kPa) 74 kg/cm” (7.257 kPa)
. 80 kg/cm”® (5.884 kPa) 60 kg/cm” (5.884 kPa)
Australie
100 kg/cm? {9.807 kPa) 84 kg/cm” (8.238 kPa)

Si la pression du cylindre de roue arriére est incorrecte,
remplacer 'ensemble du compensateur de freinage et
soupape de dérivation.

3. PURGER LE SYSTEME DE FREINAGE

4. VERIFIER POUR TOUTE FUITE DE LIQUIDE
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SYSTEME ANTI-BLOCAGE DES FREINS (ABS)
Description

s |'ABS est un systéme de frein qui contrdle la pression hydraulique de cylindre de roue, pour les quatre
roues, lors d’un virage soudain et du freinage sur une route glissante, évitant que les roues ne se blo-
quent. Cet ABS permet les résultats suivants:

(1) Permet une conduite en virage et obstacles avec un certain degré d'assurance, méme lors d'un freinage
brusque.

(2} Permet U'arrét lors d’un freinage brusque tout en gardant la voiture stable et manuvrable au mini-
mum, méme dans les virages.

s La fonction de I'ABS est d’aider 3 maintenir une stabiiité de la direction du véhicule ainsi que sa ma-
nuvrabilité sur la plupart des revétements routiers. Toutefois, le systéme ne peut pas éviter que le vé-
hicule ne glisse si la limite de vitesse en prise de virage est dépassée.

e Au cas ou un mauvais fonctionnement devait se produire, une fonction de diagnostic et un systéme de
protection ont été adoptés pour I’ABS pour augmenter son fonctionnement.

FONCTION DES COMPOSANTS

Composant Fonction
Capteur de vitesse avant Détecte la vitesse des roues avant droite et gauche.
Capteur de vitesse arriére Détecte la vitesse des roues arrigre droite et gauche.

S’allume pour alerter le conducteur lorsqu’une anomalie s'est produite dans le

Témoin d'avertissement ABS systéme anti-blocage des freins.

Contrdle la pression du liguide de frein pour chaque cylindre de frein 2 disque

Actuateur ;
au travers de signaux venant du calculateur.

A partir des signaux de vitesse de roue pour chaque capteur, elle calcule 'ac-
Unité de commande ABS célération, décélération et valeurs de glissement et envoie les signaux a l'ac-
tuateur pour contrbler la pression du liquide de frein.

EMPLACEMENT DES PIECES DU SYSTEME

Unité de commande ABS
Capteurs de vitesse arriére

Actuateur ABS

Capteurs de vitesse avant

BR4483
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FR-41
CONNECTEURS
Actuateur ABS
CONNECTEUR A CONNECTEURB CONNECTEURC
SR
MR
+BM
2
4715116
WA
GND R

+BS

Capteur vitesse avant (gauche) Capteur vitesse avant (droit)

_

A\
FL+ FL- FR+ FR-

Capteur vitesse arriére (gauche) Capteur vitesse arrigre (droit)

UNITE DE COMMANDE ABS

SFL SR FL+ TS STP R
GND | R- FR- MT SFR BRR+ IG

29128{27]26]25 24 20 18117 8 615
42141140139138/37 32131 161156114113112 9
y U
| S | | ¢ '] | ST | | S |
GND | FSS | FR+ TC PKB | RR- | RSS
SRR MR  FL- AST WA RL+ BAT

BR4625 BR4626 1D-2-2
ie-2-1-T {e-2-1-T
te-2-2-T 1e-2-2-7

BR4078
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27T

BR4304

0,255 —+-0,25s

0.5s 0,6s

055 .L
405

Témoin Allumeé Code normal
Eteint MU]L[ Mﬂp Liﬂ

Code d’ancomalie
\ | 1 53 (en cas de code 23}

Témoin  Aflumé | P
Eteint M L_.J L

BR1308

BR4304

BR44ZZ

BR4303

Systéme de diagnostic
DESCRIPTION

Si un mauvais fonctionnement se produit, le systeme identi-
fie I'anomalie et 'unité de commande mémorise les codes
pour les éléments & anomalie.

Au méme moment, le systéme informe le conducteur d'un
mauvais fonctionnement avec le témoin d'avertissement
“ABS" au compteur combiné.

Pour identifier le trouble avec le nombre de clignotements
(code de diagnostic) du témoin d’avertissement, mettre la
clé de contact sur la position de marche, déconnecter le
connecteur de service et utiliser le SST pour connecter Tc et
E1 du connecteur de vérification.

Dans le cas de deux codes, celui qui posséde le plus petit
nombre {code) est identifié en premier.

CONSEIL: Le témoin ne montre pas les codes de diag-
nostic alors que le véhicule roule.

INSPECTION DU SYSTEME DE DIAGNOSTIC

1. INSPECTER LA TENSION DE LA BATTERIE
Vérifier que la tension de la batterie soit d’environ 12
volts.

2. VERIFIER QUE LE TEMOIN D°AVERTISSEMENT
S'ALLUME

(a)
(b}

Mettre la clé de contact sur la position de marche.

Vérifier que le témoin "ABS” s'allume pendant envi-
ron 3 secondes.

Si ce n'est pas le cas, inspecter et réparer ou remplacer le
fusible, 'ampoule et le faisceau de fils.

3. LIRE LE CODE DE DIAGNOSTIC

{a)

(b)

Mettre la clé de contact sur la position de marche.
Déconnecter le connecteur de service.

A I'aide du SST, connecter les bornes Tc et E1 du
connecteur de vérification.

SST 09843-18020

(c)
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1er chiffre  2Z&me chiffre
[ B

1,58
0,5s 2,55  1,5s 4,08
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i) ULJQJL__M
2

[ S VORUUU————— R S—

BR1311

0,255

&.{*,._

- J-MM
Eteint

AT0718

N BRA303

{d} Dans le cas d'un mauvais fonctionnement, 4 se-
condes aprés, le témoin d'avertissement commence
3 clignoter. Lire le nombre de clignotements.
(voir “CODE DE DIAGNOSTIC” page FR-44)

CONSEIL: Le premier nombre de clignotements corre-
spond au premier chiffre d’un code de diagnostic & deux
chiffres. Aprés une pause de 1,5 seconde, le deuxiéme
nombre de clignotements correspond au deuxiéme nu-
méro d'un code a deux chiffres. S'il v a deux codes ou
plus, il v a une pause de 2,5 secondes entre chaque code
et l'indication commence aprés une pause de 4,0 se-
condes & partir de la valeur la plus petite et continue dans
"ordre ascendant.

(e} Sile systéme fonctionne normalement (pas de mau-
vais fonctionnement), le témoin d’avertissement cli-
gnote une fois chaque 0,5 seconde.

{f}  Réparer le systéme.

(g} Aprés que les composants ne fonctionnant pas bien
aient été réparés, annuler les codes de diagnostics
mémorisés dans 'unité de commande.

{voir page FR-486)

CONSEIL:  Sion déconnecte le cable de batterie pendant

la réparation, tous les codes de diagnostic dans ['unité de

commande seront effacés.

(h} Déposer le SST des bornes Te et E1 du connecteur
de vérification.

SS8T 09843-18020
(il Connecter le connecteur de service.

(il Mettre ia cié de contact sur la position de marchs et
vérifier que le témoin d’avertissement 'ABS’'’ s'é-
teint aprés un allumage de 3 secondes.
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\ BRA303
BR1804
0,25 s
Allumé
Eteint J-HHHHHHH
0,253
ATO716

BR4305

ANNULATION DES CODES DE DIAGNOSTIC

ANNULER LES CODES DE DIAGNOSTIC
{8} Mettre la clé de contact sur la position de marche.

(b} A laide du SST, connecter les bornes Tc et E1 du
connecteur de vérification.

SST 09843-18020
CONSEIL: Le véhicule ne doit pas bouger O km/h.

{c) Annuler les codes de diagnostic mémorisés dans
V'unité de commande en appuvant sur la pédale de
frein huit fois ou plus dans les trois secondes.

(d} Veérifier que le témoin d'avertissement montre un code
normal.

(e} Déposer le SST des bornes Tc et ET du connecteur de
vérification.

SST 09843-18020

(f}  Vérifier que le témoin d'avertissement s'éteint.
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pas normalement).

Dépannage
Probléme Ne
S’allume toujours aprés que la clé de contact est mise sur la position 1
de marche.
Ne s'allume pas pendant trois secondes aprés que la clé de contact est 2
. . mise sur la position de marche.
Témoin d’avertissement “"ABS”
Clignote. 3
S'allume pendant la conduite. 1
Les freins tirent. 4
Freinage insuffisant. 4
L'ABS fonctionne comme un freinage ordinaire. 4
Fonctionnement des freins - - e
L°'ABS fonctionne comme un freinage ordinaire juste avant de s'ar- 4
réter.
La pédale de frein réagit anormalement alors que I'ABS fonctionne. 4
Bruit de glissement alors que 'ABS fonctionne ('ABS ne fonctionne 5

1 Le témoin d'avertissement “ABS” s'aliume.

{voir page FR-42).

Déconnecter le connecteur de service et connecter
les bornes Tc et E1 du connecteur de vérification

Le témoin d’avertissement s'allume-t-il toujours ou NON Voir code de diagnostic.
montre le code normal? (allumage engagé) (voir page FR-44)
Oul

Vers page FR-47
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Suite de la page FR-46

Le connecteur de V'unité de commande est-il correctement

NON

connecté? Et toutes les bornes sont-elles dans le con-
necteur?

out

Une tension de 10 — 16 V est-elle présente a la borne
d’allumage sur le faisceau de I'unité de commande du

NON

Connecteur défectueux.

cté connecteur et la masse du chéssis? (allumage en-
gagé}

QUi

Le témoin d’avertissement s'éteint-il lorsque le connec-

NON
{s’allume}

Circuit d’alimentation défectueux.

teur de l'unité de comande et le connecteur de service
sont déconnectés? (allumage engagé)

Oul
(s'éteint)

Unité de commande défectueuse.

Court-circuit dans le faisceau de fils entre la
borne de 'unité de commande WA et la borne
d'actuateur WA,
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2 Le témoin d’avertissement “ABS’ ne s'allume pas pendant 3 secondes aprés que la clé de contact est mise sur la position
de marche.

Déconnecter le connecteur de service et mettre la borne
WA du connecteur femelle a la masse. (allumage engagé)

NON Ampoule grillée ou circuit ouvert dans le
Le témoin d’avertissement s'allume-t-il? faisceau de fils entre le témoin d'avertissement
et la borne d’actuateur WA,
oul
Déconnecter les connecteurs de 'unité de commande et
de Vactuateur et de la borne WA de mise & la masse du
connecteur du coté du c6té du faisceau de fils de P'unité
de commande. {allumage engagé)
NON Circuit ouvert dans le faisceau de fils entre la
Le témoin d'avertissement s'allume-t-il? borne WA du calculateur et le témoin
d’avertissement.
OuUl
Avec la clé de contact sur la position d'arrét, déconnecter les
connecteurs de I'actuateur et vérifier la continuité entre les
bornes WA et AST du c6té de ['actuateur.
Inverser les fils du testeur et vérifier de nouveau. NON L . .
. L - it dans la diode dans 'actuateur.
¥ a-t-il une continuité dans un sens entre les bornes? Court-circuit da

Cul

. . CONSEIL: Si la diode est court-circuitée, un
Unité de commande défecteuse. mauvais fonctionnement de la borne WA de 1'uni-
té de commande se produit. Lors de inspection
de la borne, connecter le connecteur de l'unité de
commande et déconnecter les connecteurs de
I"actuateur et le connecteur de service. Puis, met-
tre la clé de contact sur la position de marche et
vérifier que le témoin d’avertissement s’allume.
Si c'est le cas, la borne de 'unité de commande
est bonne.
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3 Le témoin d'avertissement “ABS” clignote.

& Vérifier pour tout court-circuit entre les bornes Tc et Ey du connecteur de vérification.

& |es freins tirent.
e Freinage inefficace.
4 e | 'ABS fonctionne comme un freinage ordinaire.

e |’ABS fonctionne comme un freinage ordinaire juste avant de s'arréter.

e | g pédale de frein réagit anormalement lorsque 'ABS fonctionne.

Déconnecter le connecteur de service et connecter les
bornes Tc et E1 du connecteur de vérification. (voir page

FR-42)
Le témoin d’avertissement montre-t-il un code de diag- NON Voir code de diagnostic.
nostic normal? (allumage engagé) {voir page FR-44)}
Oul
Essaver le systéme de diagnostic du capteur de vitesse. NON .
Le niveau de signal du capteur est-il bon? !r;:gsﬁr;gccameur de vitesse et le rem-
{voir page FR-52) p essaire.
Oul
Essayer le systéme de diagnostic du capteur de vitesse. NON
Le changement de signal du capteur est-il bon? ins;;gdee/r le rotor du capteur et le rempla-
- cer si nécessaire.

{voir page FR-52)

out
Ch . I N NON

hague capteur de vitesse est-il bien en place? Installation du capteur défectueux

Et chague boulon de montage est-il bien serré? p :

Oul

i
Des &lé . . , QUi
es éléments étrangers ou particules de fer se trouvent- = Nettoyer le bout du capteur de vitesse

ils sur le bout du capteur? )

NON
Déconnecter le connecteur de 'unité de commande, ins-
pecter la continuité entre chaque capteur de vitesse,
c6té faisceau de fils. (voir page FR-87)

!
% Vers page FR-50
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l Suite de la page FR-49

Un changement de continuité anormal se produit-il lors-
que les connecteurs ou le faisceau de fils du capteur de
vitesse ou des connecteurs intermédiaires sont vrillés ou
tordus.

oul

NON
(pas de changement)

Inspecter le fonctionnement de I'actuateur.
{voir page FR-5B8)

L’actuateur fonctionne-t-il bien?

{changement
anormai}

NON

Faisceaux de fils défectusux.

oul

Remplacer I'unité de commande.

Actuateur défectueux.




SYSTEME DE FREINAGE — Systéme anti-blocage des freins (ABS) FR-51

5 Le systéme anti-blocage ne fonctionne pas correctement.

Déconnecter le connecteur de service et connecter les
bornes Tc et E1 du connecteur de vérification.
{voir page FR-42}

Le témoin d’avertissement indique-t-il un code de diag-

NON

nostic normal? (allumage engagé)

oul

La tension de la batterie est-elle présente entre la borne
STP de I'unité de commande et la masse du chéssis lors-

NON

Voir code de diagnostic.
{voir page FR-44)

que l'on appuie sur la pédale de frein?

oul

Inspecter le fonctionnement de I"actuateur.
{voir page FR-52}

Circuit ouvert au niveau du contacteur de
feux stop et/ou faisceau de fils.
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Systéeme de diagnostic du capteur de
vitesse
PRECAUTION

Pendant la vérification du systéeme de diagnostic du capteur
de vitesse, I'ABS ne fonctionne pas et le systéme de frei-
nage fonctionne comme un systeme de freinage normal.

INSPECTION DU SYSTEME DE DIAGNOSTIC
1. INSPECTER LA TENSION DE LA BATTERIE

Vérifier si la tension de la batterie est d’environ 12 volts.
2. VERIFIER QUE LE TEMOIN D’AVERTISSEMENT

S'ALLUME

(a) Mettre la clé de contact sur la position de marche.

(b} Vérifier que le témoin d'avertissement "ABS” s’allume
pendant environ trois secondes.

Si ce n'est pas le cas, inspecter et réparer ou remplacer le
fusible, I'ampoule et le faisceau de fils.

BR4304

(e} Vérifier que le témoin d'avertissement "ABS™ s'éteint.

e {d} Mettre la clé de contact sur la position d’arrét.

{0080
ai i
;
L

3 -
Sl =R

LTd

7
Odo |

3. EFFECTUER LES ETAPES SUIVANTES

(a) A I'aide du SST, connecter les bornes E1 et Tc, Ts du
connecteur de vérification.

Ts N | Q ,/\/%ij\) S5T 09843-18020
: - - (b} Tirer sur le levier de frein de stationnement et dé-
marrer le moteur.

CONSEIL: Ne pas appuyer sur la pédale de frein.

~ BR4336

{c} Vérifier que le témoin d'avertissement s'allume envi-
0.12s ron quatre fois chaque seconde, comme montré.

B Wﬂ
Eteint

0,12s

o

BR1865
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4. INSPECTER LE NIVEAU DU SIGNAL DU CAPTEUR

Conduire le véhicule sur une route droite 4 environ 4 4 6
km/h et vérifier que le témoin d'avertissement s'allume
apres une pause de 1 seconde.

o ) Si le témoin d'avertissement s’allume sans clignoter lors-
Témoin { Vérification terminée que la vitesse du véhicule ne se trouve pas dans la gamme
de vitesse spécifiée ci-dessus, arréter le véhicule et lire le

Allumé
' I H ’ 1 } H [ I ) code de diagnostic puis réparer les pieces fonctionnant mal
Eteint {voir I'étape 6 sur cette page).

i i
1s (vérification) ;.. CONSEIL: Si le témoin d’avertissement s’allume alors
gue la vitesse du véhicule se trouve dans les limites spé-
cifiées ci-dessus, la vérification est terminée. Si la vitesse
du véhicule dépasse 6 km/h, le témoin d’avertissement
clignote de nouveau. Dans ce cas, les capteurs de vitesse
sont bons.

AVERTISSEMENT: Alors que le témoin d’avertissement
est éteint, ne pas soumettre le véhicule a des chocs tels
ceux d'accélération, décélération, freinage, changement
de vitesse, direction ou du fait de la condition de la route.

5. INSPECTER LE CHANGEMENT DE SIGNAL DU
CAPTEUR

Conduire le véhicule sur une route droite & environ 45 3
55 km/h et vérifier que le témoin d’avertissement s’allu-
me aprées une pause de 1 seconde.

45 - 55 km/h

Témoin {Vériﬁcaﬁo” terminée Si le témoin d’avertissement s’allume sans clignoter lors-

Allumé que la vitesse du véhicule ne se trouve pas dans la

! H I H H H H gamme de vitesse spécifiée ci-dessus, arréter le véhicule

Eteint i et lire le code de diagnostic puis réparer les piéces fonc-
———=1s (vérification) ,.,q00 tionnant mal (voir I'étape 6 sur cette page).

CONSEIL: Si le témoin d’avertissement s'allume alors
que la vitesse du véhicule se trouve dans les limites spé-
cifiées ci-dessus, la vérification est terminée. Si la vitesse
du véhicule ne se trouve pas dans les limites de vitesse
spécifiées, le témoin d’avertissement clignote de nou-
veau. Dans ce cas, les rotors des capteurs sont bons.

AVERTISSEMENT: Alors que le témoin d’avertissement
est éteint, ne pas soumettre le véhicule a des chocs tels
ceux d’accélération, décélération, freinage, changement
de vitesse, direction ou du fait de la condition de la route.

6. LECTURE DU CODE DE DIAGNOSTIC

Arréter le véhicule et le témoin d’avertissement com-
mence a clignoter.

Lire le nombre de clignotements (se reporter a "CODE DE
DIAGNOTIC" en page FR-55).




FR-54 SYSTEME DE FREINAGE — Systéme anti-blocage des freins (ABS)

CONSEIL: Le premier nombre de clignotements corre-

Témoin spond au premier chiffre d’un code de diagnostic a deux
Allumé chiffres. Aprés une pause de 1,5 seconde, le deuxiéme
Eteint MMUMMM nombre de clignotements correspond au deuxiéme nu-
Témoin 0,12s || 0,128 Ccode d’anomalie méro d’un code 3 deux chiffres. S’il y a deux codes ou
Aume (en cas de code 72) plus, il y a une pause de 2,5 secondes entre chaque code
e N et I'indication commence aprés une pause de 4,0 se-

[ S —
0,5s ||| 715s| |2

| condes a partir de la valeur la plus petite et continue dans
0,5s 2‘

5 "ordre ascendant.
50u4,0s

BR1806

7. REPARER LES PIECES QUI FONCTIONNENT MAL
Réparer ou remplacer les pieces qui fonctionnent mal.

8. EFFECTUER LES ETAPES SUIVANTES
(a) Mettre la clé de contact de I’allumage sur arrét.

(b) Déposer les SST des bornes E1 et Tc, Ts du connecteur
de vérification.

BR4336
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Actuateur ABS
DEPOSE ET REPOSE DE L’ACTUATEUR ABS

Déposer et poser les pieces comme montré.

Actuateur ABS

[ cm.kg (N.m) | :Couple spécifié orases

1. DECONNECTER ET CONNECTER LA CONDUITE DE
FREIN

A I'aide du SST, déconnecter et connecter les conduites de
frein de/vers l'actuateur ABS.

SST 09751-36011
Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m})

2. REMPLIR LE RESERVOIR AVEC DU LIQUIDE DE
FREIN ET PURGER LE SYSTEME DE FREINAGE
(voir page FR-6)

BR4636
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DEMONTAGE ET REMONTAGE DE
L’ACTUATEUR ABS

Déposer et poser les piéces comme montré.

COMPOSANTS

Couvre-relais Actuateur ABS

Relais du solénoide

Coussinet

Support

[ 55 (5,4) |

160 (16)
-4

T~ -~
-

Relais du moteur de la pompe > - .
-'% e /f" //x

155 (15)

Raccord bi-directionnel

|

cm.kg (N.m)

| : Couple spécifié BRA4412

(POINT PRINCIPAL DE LA DEPOSE ET DE LA
REPOSE)

1. DECONNECTER ET CONNECTER LE TUBE DE FREIN

A I'aide du SST, déconnecter et connecter les conduites de
frein de/vers 'actuateur ABS.

SST 09751-36011
Couple de serrage: 155 cm.kg (15 N.m)

BR4411
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BRA4433

Faisceau de fils secondaire (SST) ggy317

OTA
ABS.(Antilock Brake System)
ACTUATOR CHECKER

Fil

......

2l
&
o
9

%W
@
O

|
o
B
&
2

BR1334

TOYOTA
£5 tAntidock Braks System)
ACTUATOR CHECKER

BR3282 BR3200

BR1334 BR3201

INSPECTION DU FONCTIONNEMENT DE
L'’ACTUATEUR ABS

1.

INSPECTER LA TENSION DE LA BATTERIE
Tension de la batterie: 10 — 14,5V

DECONNECTER LES CONNECTEURS

Déconnecter les trois connecteurs de l'actuateur, comme
montré.

CONNECTER LE VERIFICATEUR DE L'ACTUATEUR
(SST) A L'ACTUATEUR

(a) Connecter le vérificateur d’actuateur (SST) sur l'actua-
teur et le faisceau de fils sur le coté du chassis par
I'intermédiaire du faisceau de fils secondaire (SST),
comme montré.

SST 09990-00150

(b) Connecter le cable rouge du vérificateur a la borne
positive (+) de la batterie et le cable noir a la borne
négative (—). Connecter le céable noir de faisceau de
fils secondaire a la borne négative (—) de la batterie
ou & la masse du chassis.

INSPECTER LE FONCTIONEMENT DE L’ACTUATEUR
DE FREIN

(a) Démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti.

(b) Tourner le sélecteur MAIN du vérificateur d’actuateur
sur la position “FRONT RH".

(c) Appuyer sur le contacteur SUB MOTOR et le maintenir
pendant quelques secondes.

(d) Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir jusqu’a
ce que |'étape (g) soit terminée.

(e) Appuyer sur le contacteur MAIN et vérifier que la
pédale de frein ne s’enfonce pas.

AVERTISSEMENT: Ne pas garder le contacteur MAIN

enfoncé plus de 10 secondes.

(f) Relacher le contacteur et vérifier que la pédale s'en-
fonce.

(g) Pousser et maintenir le contacteur SUB MOTOR
pendant quelques secondes et vérifier que la pédale
revient.

(h) Relacher la pédale de frein.
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TOYOTA
Beake System)
ACTUATOR CHECKER

rmonr
s

£

1@ I
©
T

2

i0;
@
O

BR1334 BR3200

TOYOTA
A.B.S.(Anti-lock Brake System)
ACTUATOR CHECKER

Fm | o %:‘
i

]
| W sveass Eatd

O

;U
&
N

:E%E
H

BR1334

BR4433

(i) Pousser et maintenir le contacteur SUB MOTOR pen-
dant quelques secondes.

(j) Appuyer sur la pédale de frein et la maintenir pendant
environ 15 secondes. En méme temps que la pédale
est maintenue enfoncée, appuyer sur le contacteur
SUB MOTOR pendant quelques secondes. Vérifier que
la pédale de frein ne réagit pas.

INSPECTER LES AUTRES ROUES

(a) Tourner le sélecteur MAIN sur la position “FRONT
LH".

(b) Répéter (c) a (j) de I"étape 4 pour vérifier le fonction-
nement de 'actuateur de la méme maniére.

(¢} De maniére similaire, inspecter la position "REAR™.

APPUYER SUR LE CONTACTEUR “SUB MOTOR"’

Appuyer sur le contacteur SUB MOTOR et le maintenir
pendant quelgues secondes.

DECONNECTER LE VERIFICATEUR D'ACTUATEUR
(SST) DE L'ACTUATEUR

(a) Déconnecter 'actuateur (SST) et le faisceau de fils
secondaire (SST) de I'actuateur.

SST 09990-00150
{b) Connecter les connecteurs d'actuateur.

{c) Annuler les codes de diagnostic.
{voir page FR-45)
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Relais de solénoide Relais de moteur de Relais de contrale

INSPECTION DES RELAIS DE CONTROLE

1. DEPOSER LES RELAIS DE CONTROLE
Déposer les deux relais de contréle de I'actuateur.

BR4727 BR4728

2. INSPECTER LA CONTINUITE DU RELAIS DE MOTEUR
DE POMPE

(a) Vérifier qu’il y a continuité entre les bornes 1et2.

Continuité Pas de continuité

(b) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 3
et4.

(c) Vérifier qu'il n’y a pas de continuité entre les bornes 1
et4.

Si la continuité n‘est pas comme spécifié, remplacer le

relais.

BE0229

3. INSPECTER LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS DE MO-
TEUR DE POMPE

(a) Appliquer la tension de la batterie aux bornes 1 et 2.

Pas de continuité

(b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 3 et 4.

(c) Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre les bornes 1
et4.

Si la continuité n'est pas comme spécifié, remplacer le
relais.

BE0230

—— 4. INSPECTER LA CONTINUITE DU RELAIS DE

CZ ]| Continuité SOLENOIDE
Pas O 9 Continuité (a) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 1 et 3.
de continuite (b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 2 et 4.
o]
3 O (c) Vérifier qu’il N’y a pas de continuité entre les bornes 4
O §_| & et 5.
— Si la continuité n‘est pas comme spécifié, remplacer le
relais.
BE0OO75
5. INSPECTER LE FONCTIONNEMENT DU RELAIS DE
9 SOLENOIDE
@ Pas de continuité (a) Appliquer la tension de la batterie aux bornes 1et3.
Continuité (b) Vérifier qu'il y a continuité entre les bornes 4 et 5.

(c) Vérifier qu’il n’y a pas de continuité entre les bornes 2
et 4.

6. POSER LES DEUX RELAIS DE CONTROLE

BE0Q76
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Capteur de vitesse avant

Capuchon de graissage

z
!
1 80 (7.8)
E

Rotor du capteur

s

AV

1.250 (123}

Capteur de vitesse avant

| cm.kg (N.m)

| : Couple spécifié Bras7s

Capteur de vitesse Capteur de vitesse INSPECTION DU CAPTEUR DE VITESSE

avant gauche

L.
-

avant droit AVANT

1. INSPECTER LE CAPTEUR DE VITESSE
{a) Déconnecter le connecteur du capteur de vitesse.
(b} Mesurer la résistance entre les bornes.
Résistance: 0,9 — 1.5 kQ

Si la résistance n'est pas comme spécifié, remplacer le
capteur.

fe-2-1-T le-2-1-T

(c} Vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre chaque
borne et ie capteur du chéssis.

S’il y a continuité, remplacer le capteur de vitesse.
(d)} Connecter le connecteur du capteur de vitesse.

BR1324

2. INSPECTER LA POSE DU CAPTEUR

{a) Vérifier que le boulon du capteur de vitesse est correc-
tement serré. Si ce n'est pas le cas, serrer le boulon.

\\ Couple de serrage: 80 cm.kg (7,8 N.m)
W (b} Vérifier qu'il n'y a pas de jeu entre le capteur et le
porteur d’essieu arriére, comme montré.
S’il y a du jeu, remplacer le capteur.

BR33929
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3. INSPECTER VISUELLEMENT LES DISPOSITIFS DE
SERRAGE DU ROTOR DE CAPTEUR

(a) Déposer le rotor de capteur.
(voir page SE-10)
(b) Inspecter les dispositifs de serrage du rotor de cap-

S teur pour toutes rayures, craquelures, voilage ou
] dent manquante.

J (c) Poser le rotor du capteur.
{voir page SE-15)

BRAG62T AVERTISSEMENT: Pour éviter tout endommagement
aux dispositifs de serrage, ne pas cogner le rotor du cap-
teur.

INSPECTION DU CAPTEUR DE VITESSE
AVANT ET DES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE
¢ ROTOR DE CAPTEUR (REFERENCE)

INSPECTER LE CAPTEUR DE VITESSE AVANT ET DES
DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROTOR DE CAPTEUR A
L’AIDE D'UN OSCILLOSCOPE

(a) Connecter un oscilloscope au connecteur de capteur
de vitesse.

BR3228

(b) Rouler a 20 km/h et inspecter I'onde de sortie du cap-
teur de vitesse.

(c) Vérifier que C est a 0,5V ou plus.

Si ce nest pas le cas, remplacer le capteur de vitesse.
(d) Vérifier que B st 8 50% ou plus de A.

Si ce n'est pas le cas, remplacer le rotor du capteur.
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FR-63

Capteur de vitesse arriére

cm.kg (Nm) | :

Couple spécifié

@~———~—— 80 (7.8)
m&ptew de vitesse arriére

BR4435

Capteur de vitesse
arriere gauche

Capteur de vitesse
arriére droit

@

le-2-2-T le-2-2-T

Pas de continuité

BR1324

i

s/
/// 7,
/.

1

P

|

BR3929

INSPECTION DU CAPTEUR DE VITESSE
ARRIERE

1.

INSPECTER LE CAPTEUR DE VITESSE

{a) Déconnecter le connecteur du capteur de vitesse.
{b) Mesurer la résistance entre les bornes.
Résistance: 0,9 — 1,5k

Si la valeur de la résistance n'est pas comme spécifié, rem-
placer le capteur.

Vérifier qu’il n'y a pas de continuité entre chaque
borne et le capteur du chéssis.

S’il y a continuité, remplacer le capteur.
(d) Connecter le connecteur du capteur de vitesse.

(c)

INSPECTER LA POSE DU CAPTEUR

{a) Vérifier que le boulon de pose du capteur est correc-
tement serré. Si ce n'est pas le cas, serrer le boulon.

Couple de serrage: 80 cm.kg (7.8 N.m)

(b} Vérifier qu’il n'y a pas de jeu entre le capteur et le
porteur d'essieu, comme montré.

Si un jeu est présent, remplacer le capteur.













